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Technische Daten

Pop-Up Magnetic, gerade: 3 x 3 Felder 4 x 3 Felder

Lieferumfang Basic-Paket: 4-farbig bedrucktes Grafikpanel (Vorderseite), System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhanger
und Stabilisator fur die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, stabiler Kartonbehélter

Lieferumfang Travel-Paket: 4-farbig bedrucktes Grafikpanel (Vorderseite), System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhanger

und Stabilisator fur die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, Nylon-Rolltasche, zwei Fluter
120W, 220V, mit Schutztasche

Lieferumfang Premium-Paket: 4-farbig bedrucktes Grafikpanel (Vorderseite), System, 3-teilige Magnetschienen, Aufhanger
und Stabilisator fur die Frontbahnen, 30 m Magnetklebeband, Rollbox mit Thekenplatte, zwei
Fluter 120W, 220V, mit Schutztasche

Zubehorteile optional: Fluter 120W, 220V, 4-farbig bedrucktes Grafikpanel (Riickseite)
Systembemalungen (cm): [nbsp]

o a) Grafik-Frontseite[nbsp](je Bahn 73,3) 336,5 x 222,4 (5 Bahnen) 403,8 x 222,4 (6 Bahnen)
b) Grafik-Rickseite[nbsp](je Bahn 73,3) 201,9 x 222,4[nbsp](3 Bahnen) 269,2 x 222,4[nbsp](4 Bahnen)
¢) Grundflache (B x H x T): 274,9x 222,4 x 32,2 348,2 x 222,4 x 32,2
Aufbauzeit (min): 4 5
Gewicht, ohne Grafik (kg): 14/19/26 16/21/27
Basic / Travel / Premium
Materialempfehlung fur Grafik: 8743 POP-UP print mit Schutzlaminat
[nbsp]

Als Alternative zum gebogenen Pop-Up Magnetic System wird das neue gerade System angeboten.

Pop-Up Magnetic ist wahrscheinlich das anwenderfreundlichste System seiner Art. Es ist ebenso leicht zu transportieren wie aufzubauen: Dank
der neuartigen Magnetbefestigung werden die Grafikbahnen automatisch in der richtigen Position an der Struktur fixiert. Die Magnetschienen
sind zusammenklappbar. Der Aufbau ist selbsterklarend und die Anzahl der Einzelteile unschlagbar klein.

Fir frei im Raum stehende Anwendungen kann das System ein- oder beidseitig mit Grafikbahnen bestiickt werden.

[gt][gt] Detailhinweise

Vorteile des Systems

¢ reprasentative Gesamtoptik

Prasentation wahlweise nur auf der Vorderseite oder beidseitig
schneller Auf- bzw. Abbau durch Magnettechnik

Kopplung von Systemen méglich

mafigeschneiderte Verpackungslésung
Expolinc-Lifetime-Garantie

[nbsp]

Preis: Preis auf Anfrage
Pop-Up Magnetic, gerade:
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B = Grafik-Frontseite
B = Grafik-Riickseite
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